secabO)  Secabo TC5 SMART 38cm x 38cm

SMART

Attekintés

Az Uj TC5 Smart h6épréssel, a Secabo Uj innovativ utakat nyit meg a jobb
teljesitmény érdekében.
A Secabo TC5 automata héprésének fejlesztése vilagujdonsagot mutat be a
piacnak, valamint szamos Uj lehet6séget kinal a felhasznaldk szamara.

Az Uj TC5 Smart vezérl6je Bluetooth egységgel lett fejlesztve, amely
segitségével a h6prés az ingyenes Secabo Smart Transfer alkalmazason
keresztil vezérelhetd, valamint atfogd hozzaférést biztosit a funkcios
adatbazishoz.

Allitsa be a nyomni kivant anyag és hordozdanyag tipusat, majd az alkalmazas
ezen informaciok alapjan ajanlja a hémérséklet-, és id6 beallitasokat.
Tovabbi funkcidk: felf(itési id6 szamitasa, figyelmeztetd jelzések.

Az Uj Secabo TC5 Smart h6prés munkaterilete 38x38 cm méretd, kdnnyen
kezelhetd, tovabba a folyamatos hasznalatnak megfelel6en robosztus
kialakitdasu. A moduldris formatervezés lehet6vé teszi a bazislapok egyszerd és
gyors cseréjét.
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Bluetooth Secabo Smart Transfer Digitdlis vezérlé
Az eszkdz Bluetooth segitségével Az eszkdz alkalmazds segitéségvel Az idS és hémérséklet bedllitdsa
mob’il’relefonhoz csatlakoztathatd, is vezérelhetd. Az alkalmazdssal a digitdlis vezérldn térténik.
és a Secabo Smart Transfer az anyagnak megfeleléen pontosan
alkalmazdéssal vezérelhetd. bedllithatéak a nyomasi értékek.
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Nagy munkaterilet Alacsony hiszterézis Varidlhaté nyomas
A 40°-0s nyitdsi szognek készdnhetéen A hémérséklet vezérldk A nyomds kdnnyedén bedllithatd
az anyagok kényelmesen minimumra csdkkentik az adott technolégidnak,
és precizen igazithatok. a hémérséklet ingadozdsokat. illetve anyagnak megfeleléen.
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Automatikus nyitds Biztonsdgos munkafolyamat Pontos homérseklet
eloszlas
A héprés automatikusan felnyilik Az eszkdz mindsége, illetve A magas mindségy fGtélap
a bedllitott idé letelte utdn. biztonsdgossdga folyamatosan biztositjia a hémérseklet

P , pontos eloszlasat
ellendrzétt a német a telies fotélap feltletén.
biztonsagi eléirdsok altal.

Cserélhetd bazislapok

A bdzislapok kdnnyedén cserélhetéen
a gyorscseréld rendszer segitségével.



Miiszaki paraméterek

Nettd suly: 32 kg
Munkaterilet: 38cm x 38cm
A doboz tartalma: Mechanikai alap, f(t6lap és bazislap, vezérl6 egység,
C13 haldzati tapkabel, szerszamok, hasznalati utasitas
Maxiumum Uzemi nyomas: 250 g/cm?
Nyomas beallitasa: a fit6lapot egy kézi tarcsaval lehet allitani
Maxiumum nyitasi szog: 40 °
Maxiumum hémeérséklet: 225 °C
Maxiumum id6 beallitas: 999 s
Tapegység: 230V/50 Hz-60 Hz, 1.8kW
Koérnyezet: +5°C - +35°C / 30% - 70% paratartalom
Méret csukott allapotban: 41cm x 57cm x 73cm
Méret nyitott allapotban: 41cm x 93cm x 67cm






