
Áttekintés

Az új TCC Smart hőpréssel, a Secabo új innovatív utakat nyit meg a jobb
teljesítmény érdekében.

A Secabo TCC automata hőprésének fejlesztése világújdonságot mutat be a
piacnak, valamint számos új lehetőséget kínál a felhasználók számára.

Az új TCC Smart vezérlője Bluetooth egységgel lett fejlesztve, amely
segítségével a hőprés az ingyenes Secabo Smart Transfer alkalmazáson
keresztül vezérelhető, valamint átfogó hozzáférést biztosít a funkciós

adatbázishoz.
Állítsa be a nyomni kívánt anyag és hordozóanyag típusát, majd az alkalmazás

ezen információk alapján ajánlja a hőmérséklet-, és idő beállításokat.
További funkciók: felfűtési idő számítása, figyelmeztető jelzések.

Az új Secabo TCC Smart hőprés könnyen kezelhető, továbbá a folyamatos
használatnak megfelelően robosztus kialakítású. A hőprés nyomásbeállítása

egy kézi tárcsával kivitelezhető, a sapka egy alsó bilincs segítségével feszíthető
ki.



Műszaki paraméterek

Bruttó súly csomagolással együtt: 22 kg
Nettó súly: 15 kg

Munkaterület: 15cm x 8cm
A doboz tartalma: Mechanikai alap, fűtőlap és bázislap, vezérlő egység,

C13 hálózati tápkábel, szerszámok, használati utasítás
Nyomás beállítása: a fűtőlapot egy kézi tárcsával lehet állítani

Maxiumum nyitási szög: 35 °
Maxiumum hőmérséklet: 220 °C
Maxiumum idő beállítás: 999 s

Tápegység: 230V / 50Hz - 60Hz, 1.0kW
Környezet: +5°C - +35°C / 30% - 70% páratartalom
Méret csukott állapotban: 24 cm x 59 cm x 53 cm
Méret nyitott állapotban: 24 cm x 71 cm x 53 cm




