secab:o) Secabo TM1

Attekintés

A Secabo TM1 bogreprés idedlis a szublimacidés nyomas bogréken, korsdkon és
egyéb hasonlo reklamtargyakon vald egyszerld megvaldsitasahoz. A Secabo
TM1 megfeleld kezdé illetve professzionalis felhasznaldk szamara egyarant,

hiszen kdnnyedén és biztonsdagosan mikodtethetd a digitalis kijelz6
segitségével. A nyomas beallitasa kézi tarcsa segitségével lehetséges. A
bogrepréshez opcionalisan valaszthato 3 tipusu fltéfej. A bogreprés
alapfelszereltsége egy 75-90 mm atmérdjd bogrék megnyomadsara alkalmas
flit6fej.
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Digitdlis vezérlé Varidlhaté nyomdas Biztonsdgos munkafolyamat
Az id8 és hémérséklet beallitasa A nyomas kénnyedén bedllithat Az eszkdz mindsége, illetve
a digitdlis vezérlén térténik. az adott technol6gidnak, biztonsadgossaga folyamatosan
illetve anyagnak megfeleléen. ellenérzétt a német

biztonsagi eléirasok dltal.

Cserélhetd bazislapok

A bdzislapok kdnnyedén cserélhetéen
a gyorscseréld rendszer segitségével.



Miiszaki paraméterek

Nettd suly: 5 kg
Maximalis bogre magassag: 12 cm
Maximalis bogre atmérdé: 75-90 mm
A doboz tartalma: H6prés, haldzati tapkabel, haszndlati utasitas
Nyomas beallitasa: a fit6lapot egy kézi tarcsaval lehet allitani
Maxiumum hémérséklet: 225 °C
Maxiumum id§ beallitas: 999 s
Tapegység: 230V / 50Hz - 60Hz, 300W
Kornyezet: +5°C - +35°C / 30% - 70% pdratartalom
Méret: 32cm x 21cm x 30cm






